
Fiche produit

Masque 9163 3M™
Protection vis à vis des poussières phytopharmaceutiques

Caractéristiques techniques

Stockage and transport

Les masques antipoussière 3M™ VFlex™ ont une durée de vie de 5 ans 
à compter de leur date de fabrication. La date de fin de vie est indiquée 
sur l’emballage et sur le produit. Avant la première utilisation, il convient 
de vérifier que le produit est encore dans sa période de validité (date 
limite d’utilisation). Le produit doit être stocké dans un endroit propre
et sec, à une température comprise entre -20°C et +25°C et à un taux 
d’humidité relative maximale de < 80 %. Stocker et transporter ce 
produit dans son emballage d’origine.

Poids : 15 g

     Les points forts  

> Usage pour poussières de semences et de céréales traitées,
manipulation occasionnelle de produits phytos en poudre

> Masque à usage unique pliable, facile à stocker
> Sachet de 15 masques

Description

Les masques antipoussière 3M™ VFlex™ sont conformes aux exigences 
de la norme européenne EN 149:2001 + A1:2009, demi-masques filtrants 
contre les particules. Ils procurent une protection respiratoire efficace 
pour les applications industrielles où les travailleurs sont exposés à des 
poussières et/ou des particules liquides non volatiles

|  Champs d’applications  |

Préparation des traitements

 Traitement de semences

(Se référer à l’étiquette du produit)

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 
des PPNU.
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