
______________________________________________________________________________________ 

SCHEDA TECNICA 

MP100 

L. 610 x P. 150 x H. 500 mm

Codice:  

Descrizione: 

Materiale: 

Colore: 

Imballo: 

MP100.GR 

Telaio da banco o da parete per Madia 

Lamiera elettrosaldata verniciato a forno in 
polvere epossidica 
Grigio RAL 7035 

2 pz 

MP 125 

L. 600 x P. 40 x H. 1000 mm

Codice:  

Descrizione: 

Materiale: 

Colore: 

Imballo: 

MP125.GR 

Telaio fissaggio parete per Madia 

Lamiera elettrosaldata verniciato a forno in 
polvere epossidica 
Grigio RAL 7035 

1 pz 



______________________________________________________________________________________ 

MP150 

L. 600 x P. 205 x H. 1500 mm
(utile 1400)

Codice:  

Descrizione: 

Materiale: 

Colore: 

Imballo: 

Forniti smontati 
con viteria per 
assemblaggio 

MP150.GR 

Telaio espositore per Madia con base 

Lamiera elettrosaldata verniciato a forno in 
polvere epossidica 
Grigio RAL 7035 

1 pz 

MP175 

L. 600 x P. 205 x H. 1750 mm
(utile 1650)

Codice:  

Descrizione: 

Materiale: 

Colore: 

Imballo: 

Forniti smontati 
con viteria per 
assemblaggio 

MP175.GR 

Telaio espositore per Madia con base 

Lamiera elettrosaldata verniciato a forno in 
polvere epossidica 
Grigio RAL 7035 

1 pz 



______________________________________________________________________________________ 

MP195 

L. 600 x P. 205 x H. 1950 mm
(utile 1850)

Codice:  

Descrizione: 

Materiale: 

Colore: 

Imballo: 

Forniti smontati 
con viteria per 
assemblaggio 

MP195.GR 

Telaio espositore per Madia con base 

Lamiera elettrosaldata verniciato a forno in 
polvere epossidica 
Grigio RAL 7035 

1 pz 

MP185 

L. 600 x P. 380 x H. 1750 mm
(utile 1650)

Codice:  

Descrizione: 

Materiale: 

Colore: 

Imballo: 

Forniti smontati 
con viteria per 
assemblaggio 

MP185.GR 

Telaio espositore per Madia con base 

Lamiera elettrosaldata verniciato a forno in 
polvere epossidica 
Grigio RAL 7035 

1 pz 


