
 Prolonge Amarre 

♦ Mise en place simple et rapide pour cornières

♦ Parfaite liaison entre l’amarre de vigne et le rang de vigne

♦ Résistance d’ouverture optimale

C e t t e  p r o l o n g e  d ’ a m a r r e  d e  v i g n e  v o u s  a s s u r e  u n e  p a r f a i t e  l i a i s o n  e n t r e  l a  

p a r t i e  e n t e r r é e  e t  l e  f i l  d e  c u l é e .  L a  p r o l o n g e  a v e c  u n  œ i l l e t  o u v e r t  v o u s  

a s s u r e  u n e  r é s i s t a n c e  à  l ’ o u v e r t u r e  d ' e n v i r o n  2 8 0  k g .  C e t t e  r é s i s t a n c e  e s t  

o p t i m i s é e  à  1  t o n n e  e n  c h o i s i s s a n t  l a  p r o l o n g e  a v e c  œ i l l e t  s o u d é .

U t i l i s é e  e n  c o r r é l a t i o n  a v e c  l a  c o r n i è r e ,  l a  p r o l o n g e  e s t  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  

u n e  t e n u e  p a r f a i t e  d e  v o t r e  a m a r r a g e  v i g n e .

Ma ère   Diamètre Condi onner Poids référence 

Œillet non soudé - Longueur 30 cm - Ø 5 mm  
Inox 5 mm 100 unités  7 kg VPROLI 

Résistance d’ouverture est environ de 280 kg  Galva 5 mm 100 unités 7 kg VPROLG 

Œillet soudé - Longueur 30 cm - Ø 5 mm  
Inox  5 mm 100 unités 7 kg VPROLIS 

Résistance d’ouverture est environ de 1 tonne Galva 5 mm 100 unités 7 kg VPROLGS 

Œillet non soudé - Longueur 30 cm - Ø 6mm  
Inox  6 mm 100 unités 9 Kg VPROLI6 

Galva 6 mm 100 unités 9 kg VPROLG6 


