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GP Fix

• Rapide - une installation snap-fit simple assure une réparation rapide sur place

• Facile - il fournit une extension supplémentaire des extrémités du fil cassé, 
réduisant ainsi l’effort physique nécessaire pour la réparation

• Sûr - des cales en alliage de zinc et céramique résistantes à la corrosion 
garantissent des réparations de longue durée

• Discret - son design simple et uniforme renferme les fils, réduisant de ce 
fait le risque d’enchevêtrement

• Pratique - il peut être transporté dans une poche et ne requiert pas de fil 
supplémentaire

• Compatible - idéal pour l’utilisation avec le Gripple Plus Medium ou le 
GP1, lorsque le fil est retendu aux extrémités

SPÉCIFICATIONS

INSTALLATION

CONSEILS

AVANTAGES

Le GP Fix est la solution simple, rapide et sûre pour réparer rapidement les fils de palissage. Le design à deux 
pièces permet au réparateur de créer des points de préhension sûrs aux deux extrémités du fil cassé. Les 
morceaux sont simplement unis et fixés l’un à l’autre rapidement et facilement grâce au mécanisme « snap-fit ».

1. 3.2.

• Le produit peut être déverrouillé à l’aide de la clé 
drapeau Gripple, permettant à l’installateur de le 
retirer si le fil est trop court pour être réparé ou s’il 
doit être davantage raccourci.

Produit Diamètre du fil Charge maximale de travail

GP Fix 1,80 - 3,20 mm 400 kg
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