
Caractéristi ques techniques

> Système de contrôle électronique du débit d’air
> Alarme sonore et visuelle se déclenchant en cas de faible débit

d’air ou de batt erie faible
> Protecti ons de fi ltres réduisant la pénétrati on des poussières et

des éti ncelles dans le fi ltre
> Profi l plat de l’unité fi ltrante : grande liberté de mouvement,

même en espace restreint
> Méthode de calibrage simple permett ant d’opti miser la durée

de vie du produit, sans avoir besoin de faire appel
au fabricant pour maintenance

> Débit d’air en sorti e de 150 L/min, maximum 230 L/min
> Très léger : poids de 882 g (sans fi ltres, ni batt erie)

Fiche produit

JUPITER EXCELA
Protecti on respiratoire avec protecti on de la tête et du visage
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     Les points forts  

- Confort d’uti lisati on
- Sensati on de fraicheur lors de l’uti lisati on
- Polyvalence
- Choix multi ple au niveau des coiff es
- Autonomie des batt eries

|  Champs d’applicati ons  |

Applicati on des produits phytopharmaceuti ques en plein champs 
 ou sous serres

Document annexe : Instructi on de montage

Kit de fi ltrati on STANDARD JUPIT8

Kit de fi ltrati on CONFORT JUPIT8HD

Coiff e S333LG CLGS333L Coiff e S133L CLBS133L

Pare-visage M-106 PVM106 Cagoule S-533L CLBS533L

Cagoule M-406 CSM406

Kit de fi ltrati on

modèle avec ceinture

modèle avec ceinture

modèle avec ceinture + harnais

modèle avec ceinture + harnais


